Nodi

per collegare IOimbracatura alla corda:

in generale i nodi che collegano la corda allOimbracatura conviene farli passare sia
nei cosciali sia nella cintura in modo che |Oanello di corda che si forma sia legger

mente pie abbondante dell®anello di servizio.

Nodo a otto o delle guide con frizione

note:

1- il capo terminale che esce dal nodo deve essere lungo minimo 10cm massimo
20cm

Nodo bulino infilato




come costruire una longe per fare le doppie:

machard:

quando si deve fare una doppia e sotto non cOe nessuno che possa tenere le corde
ed intervenire in caso dDemergenza conviene costruire sulla corda, sotto al sec -
chiello, un nodo autobloccante (machard) da collegare all®anello di servizio.

affinchZ si abbia |Oeffetto bloccante ¢ necessario che il cordino abbia un diametro
sensibilmente diverso da quello della corda.

corretto uso del secchiello per assicurare:

la corda che va verso chi arrampica esce sempre dallQalto e chi
assicura non deve mai_lasciare 10altro ramo di corda.

per una sosta sono necessari almeno 2 punti ed « fondamentale ruotare di 180j
uno dei due rami.



nodo barcaiolo:

una delle possibilit™ per assicurarsi in sosta quando si fa una via di pie tiri  quella di

fare un barcaiolo su di un moschettone a pera con la ghiera posizionato al vertice
della sosta.

per costruire il nodo con una mano sola:

inserire nel moschettone il ramo di corda con un mezzo giro ed in modo tale che la
corda OcaricaO stia sopra quella OscaricaO

tenere in mano il ramo scarico ed inserirlo nel moschettone con un altro mezzo gi
ro ed in modo tale che i rami (carico e scarico) si incrocino

nodi per costruire anelli di fettuccia e cordini:

nodo fettuccia:

questo « IOunico nodo con cui si possono chiudere le fettucce

nodo doppio inglese:

E a questo ¢ una delle possibilit”™ per chiudere i cordini



